
 

 

Jährliche Wartung und Kalibrierung der Pflanzenschutztechnik 

Maschine / Bezeichnung     

Datum     

Unterschrift     

Behälter ohne Risse und 
Ablagerungen 

    

Auslitern     

Pumpe leckfrei     

Schläuche leckfrei     

Rührwerk funktionstüchtig     

Düsen verdrehsicher 
befestigt 

    

Düsen ohne Nachtropfen     

Saug- und Druckbehälter 
sauber 

    

Absperrhähne und Ventile 
funktionstüchtig 

    

 

Jährliche Wartung und Kalibrierung von Maschinen, Anlagen, Geräte 

Maschine / Bezeichnung     

Datum     

Unterschrift     

Abdrehprobe     

Grenzstreuteller 
vorhanden 

    

Lager und Gelenke 
geschmiert 

    

Dosiergestänge geölt     

 

Nachweis von Wartungen und Kalibrierung (2.2.3 QS / QS-GAP) 


	Maschine  Bezeichnung: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 

	Datum: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 

	Unterschrift: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 

	Behälter ohne Risse und Ablagerungen: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 

	Auslitern: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 

	Pumpe leckfrei: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 

	Schläuche leckfrei: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 

	Rührwerk funktionstüchtig: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 

	Düsen verdrehsicher befestigt: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 

	Düsen ohne Nachtropfen: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 

	Saugund Druckbehälter sauber: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 

	Absperrhähne und Ventile funktionstüchtig: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 

	Maschine  Bezeichnung_2: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 

	Datum_2: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 

	Unterschrift_2: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 

	Abdrehprobe: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 

	Grenzstreuteller vorhanden: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 

	Lager und Gelenke geschmiert: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 

	Dosiergestänge geölt: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 



